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STO CINI TESTERU TOKOS 
PROFESIONALNOM? 

HUSQVARNA 

SWED-O-MATIC kočnica za lanac sa automat-
skim okidačem 

Zbog gumenih oblaživača motorna jedinica sa 
vodi l jkom malo se sagiba prema rezervoaru 
sa drškama. Kad testerà »otskače« tada udari 
sprava za okidanje automatski na okidač. Me-
hanizam radi neovisno od toga, kako držimo 
testeru. SWED-O-MATIC zaustavlja lanac dva-
puta brže nego obična kočnica za lanac. Isto-
vremeno smanji se kut »otskoka« testere za 
jednu trečinu. 

GUŠENJE BUKE 

Na području gušenja buke TOMOS HUSQVAR-
NA uradila je pionirski rad. Izduvnu buku ugu-
šila je tako uspešno, da ju preglasuje rad 
mehanski vezanih delova, kao što je venti-
lator, lanac i usisavanje vazduha. Ove izvore 
buke ne da se bolje utišati. Al i su ipak po-
jedinačni sklopovi testere konstruirani tako, 
da prouzrukuju što manje buke. Motorne te-
stere TOMOS HUSQVARNA imaju i efikasno 
gušenje protoka usisanog vazduha. Vodica 
lanca pak je izrađena iz najlona. 

DIZAJN 
Kod oblikovanja motornih testerà TOMOS 
HUSQVARNA nisu bil i odločujući estetski za-
htevi. Gladke stranske površine, utonjene gla-
ve vijka, poprečna prednja drška i kompaktna 
konstrukcija bez podužetaka su funkcionalni 
detaj l i , kojih namena je olakšati rad šumskim 
radnicima. Testerà ne zatiče se o grane, ne-
go gladko klizi uz stablo, što umanjuje opas-
nost, da dođe do nesreče. 
Mnogo detajla bezbednosti ugrađenih je u te-
steru, kao što je odbojnik na zadnjoj dršci, 
koji kod mogućeg kidanja lanca sprečava po-
vredu desne ruke, ustavljač lanca izpod ku-
ćišta sklopke i uglasto oblikovana drška za 
bolj i zahvat. 

GUŠENJE VIBRACIJA 

Različiti delovi testere TOMOS HUSQVARNA, 
rezervoar sa drškama i motor povezani su ja-
kim gumenim elementima. Vibracija, koju pro-
uzrukuje motor prolazi preko ovih gumenih 
elemenata, kad stigne do ruke jedva je oset-
Ijiva, zato je rad sa testerom TOMOS HUS-
QVARNA manje zamoran. 

TOVARNA MOTORNIH VOZIL 
TOMOS KOPER n. sol. o. 



TOMOS HUSQVARNA 
TESTERÀ ZA PROFESIONALNU UPOTREDU 

POJAM SAVRŠENOSTI 

Ko upotrebljava testeru profesionalno, taj 
ima i velike zahteve. Želi njezinu snagu, 
miran pogon, uzdržljivost i pouzdanost, 
malenu težinu i laki dohvat sastavnih delo-
va za svakodnevno održavanje. 
2eli, da testerà pruža bezbednost kod ra-
da, kod kidanja lanca a ujedno pruža 
bezbednost prema profesionalnim boles-
tima, koje prouzrukuju šumovi, izduvni ga-
sovi i vibracije zbog dugovremene upo-
trebe. Bilokoji traži lančanu testeru za 
profesionalnu upotrebu, će među ieste-
rama TOMOS HUSQVARNA pronaći ono 
što bude u potpunosti odgovaralo njego-
vim zahtevima. U širokom asortimanu te-
sterà TOMOS HUSQVARNA PROFESIO-
NAL ima pet osnovnih modela, koji su svi 
konstruirani kao profesionalno oruđe, čiji 
princip je za sve jednak. 

Motori imaju nadprosečnu snagu u odnosu 
na njihovu težinu. Laki su i okretni, te sa-
stavljeni čvrsto i predstavljaju funkcionalni 
vir energije. Rade neovisno od vremena, 
temperature i ostalih vanjskih uslova. Ima-
ju jako efikasne sprave za gušenje buke i 
ublaživanje vibracija. U osnovnoj kon-
strukciji osigurana je bezbednost za rad. 
Testerà ima automatsku spravu za koče-
nje SWED-0-MATIC. 

Sve nabrojane odlike davaju testerama 
TOMOS HUSQVARNA PROFESSIONAL 
sloves najbezbednije lančne testere da-
nas. 

Testere TOMOS HUSQVARNA PROFES-
SIONAL konstruirane su tako, da omogu-
ćuju što lakši rad. Sa zapreminom motora 
od 40 ccm do 99 cm omogućavaju u ni-
zu lančanih testerà TOMOS HUSQVARNA 
PROFESSIONAL sve načine rezanja. 

Bilo da radite u vrućini, bilo u tropskim 
kišnim šumama, u artičkoj zimi ili na ve-
likim visinama uvjek će vam izvanredna 
snaga i malena težina testerà TOMOS 
HUSQVARNA pružati najviši mogući efe-
kat. Ako ste profesionalac onda morate 
imati testeru TOMOS HUSQVARNA PRO-
FESSIONAL najviše profesionalnu lančnu 
testeru između svih. 
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TEHNIČKI PODACI 
Model 

444 
SE SG 

162 
SE SG 480 CD 285 CD 2100 CD 

Radna zapremina 44 61,5 77 85 99 
Najveću snagu postiže 
kod o / m i n 9000 K 8500 8400 8400 8400 

Neto težina sa 
standardnom vodi l jkom 
lanca i lancem kg 

5,8 5,9 
s 13" 

vodi lom 

6,9 7,1 
s 15" 

vodi lom 
8,6 9,4 10,2 

Standardna vodica 
1 3 " ~ 3 2 cm 

odn. 
1 5 " ~ 3 8 cm 

1 5 " ~ 3 8 cm 
odn. 

18" ^ 4 5 cm 
1 8 " ~ 4 5 cm 20" ~ 50c m >4"~60cm 

Deoba lanca 3,25" 3 /8 " 3 /8 " 3 /8 " 4,04" 
Uređaj za paljenje elektr. elektr. elektr. elektr. elektr. 
Zapremina rezervoara za 
gorivo u l i tr ima 0,5 0,75 0,8 0,8 0,95 

Dodatak ulja Sve vrste 4 % sa dvota ktnim, 2 % sa ul jem HUSQV ARNA 
Zapremina ul jnog 
rezervoara u l itr ima 0,25 ,45 0,51 0,55 0,65 

Protok uljne pumpe 
cm 3 /m in 6,5 se da naravn, 

3-6-9-12 
se da naravn. 

9-18 
se da nar. 

17-23 
se da nar. 

17-23 
Električki gri jana drška da — — — 

IZBOR TESTERE ZA RAD KOJI OBUHVAĆA 
SAMO JEDNU RADNU OPERACIJU 

IZBOR TESTERE ZA RAD KOJI OBUHVAĆA 
VISE RADNIH OPERACIJA 

VRSTA RADA MODEL TESTERE 

444 162 480 ! 285 2100 
Obaranje: 
Promer stabla 
manji od 30 cm 

• • • • 

Promer stabla 
30—70 cm • • • 

Promer stabla 
70—120 cm • • • • 

Promer stabla 
120—170 cm • • • • 

Porepčno sečenje 
Promer manji 
od 30 cm • • • • 

Promer 
30—60 cm • • • • 

Promer 
60—110 cm • • • • 

Promer 
110—135 cm • • • • 

Kresanje grana 
Mala drva • • • • 
velika drva • • • • • 

VRSTA SUME MODEL TESTERE 

444 162 480 285 2100 
Krčenje, razređivanje 
svih vrsta šume 
promer stabla 0—30 cm 

• • • • 

Razređivanje, konačno 
obaranje klimavih 
stab. pro. 10—50 cm 

• • • • 

Razređivanje, konačno 
obaranje stabla tvrdog 
drveta 0 10 50 cm 

• • • • 

Razređivanje, konačno 
obaranje kl imavih 
stabla 0 50—90 cm 

• • • • 

Razređivanje, konačno 
obaranje stabla tvrdog 
drveta 0 50—90 cm 

• • • • • 

Sečenje svih drvnih 
stabala promer 
90—170 cm 

• • • • 

Ključ izvrsno 

manje podesno 

= podesno 

= nepodesno 

* U kombinaci j i sa drugim modelom 
TOMOS-HUSQVARNA 

Pot 18/1980/10-13-504 — Prevod in priredba EP TOMOS 

Tisk besedila: ZGP Primorski t isk, TOZD Tiskarna Jadran, Koper, 1980 
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